DOSWIETLA BOCZNE | GORNE

Szyba antywtamaniowa P4
MILK lub REFLEX

Oscieznica z blachy aluminiowej
Z rdzeniem z drewna klejonego
wraz z uszczelkq.

Prég ALU/PCV z przektadkq
termiczng grubosc skrzydta 72 mm 72

DOSTEPNE WARIANTY DOSWIETLI

Doswietla stosowane sq tylko do drzwi
72 TERMO ARKTIC oraz 72 TERMO
TOTAL otwieranych na zewnaqtrz.

Doswietla gérne dostepne tylko z drzwiami
w rozmiarze 90.
Doswietla boczne dostepne z drzwiami 80,
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90 oraz 100. doswietle boczne doswietle boczne doswietla boczne
lewe prawe obustronne
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dosdwietle gorne doswietle boczne doswietle boczne doswietla boczne
lewe prawe obustronne
+ doswietle gérne + doswietle gorne + doswietle gorne
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POLACZENIE OSCIEZNICY Z DOSWIETLEM POLACZENIE PROGU Z DOSWIETLEM

- 2

80 30 2093 300 2100 1215

80 40 2093 400 2100 1315

80 50 2093 500 2100 1415

g w 90 30 2093 300 2100 1315
E § 920 40 2093 400 2100 1415
g= 90 50 2093 500 2100 1515
100 30 2093 300 2100 1415

100 40 2093 400 2100 1515

100 50 2093 500 2100 1615

90 30 300 1000 2400 1015

90 40 400 1000 2500 1015

90 50 500 1000 2600 1015

90 30 30 2093 300 300 1300 2400 1315

90 30 40 2093 300 400 1300 2500 1315

w 90 30 50 2093 300 500 1300 2600 1315
E% 90 40 30 2093 400 300 1400 2400 1415
S ) 40 40 2093 400 400 1400 2500 1415
§ ﬁ 920 40 50 2093 400 500 1400 2600 1415
& 90 50 30 2093 500 300 1500 2400 1515
90 50 40 2093 500 400 1500 2500 1515

90 50 50 2093 500 500 1500 2600 1515

90 30+30 2093 2x 300 2100 1615

90 40+40 2093 2x 400 2100 1815

90 50+50 2093 2x 500 2100 2015

5 90 30+30 30 2093 2x 300 300 1600 2400 1615
% 90 30+30 40 2093 2x 300 400 1600 2500 1615
§ g 90 30+30 50 2093 2x 300 500 1600 2600 1615
89 90 40+40 30 2093 2x 400 300 1800 2400 1815
% E 90 40+40 40 2093 2x 400 400 1800 2500 1815
er 90 40+40 50 2093 2x 400 500 1800 2600 1815
% 8 90 50450 30 2093 2x 500 300 2000 2400 2015
3 90 50+50 40 2093 2x 500 400 2000 2500 2015
8 90 50+50 50 2093 2x 500 500 2000 2600 2015
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