
Drzwi 72 TERMO charakteryzują się nie tylko wysoką 
estetyką, ale również posiadają bardzo dobre parametry 
przenikalności cieplnej. Stanowią idealne rozwiązanie do domów 
energooszczędnych.

DRZWI 72 TERMO NIE MOGĄ BYĆ SKRACANE

Zamek dodatkowy górny 
3-bolcowy. Stanowi dodatkową 
ochronę przed próbą włamania

Zamek główny 3-bolcowy, 
stanowi bardzo dobrą ochronę 

przed próbą włamania.

Próg z blachy nierdzewnej  
z uszczelką. Zapewnia dużą 

szczelność i jest bardzo 
estetyczny

Zawias trójdzielny φ18 przysto-
sowany do przenoszenia dużych 

obciążeń.
3 Bolce antywyważeniowe, które 
utrudniają wyważenie skrzydła od 

strony zawiasów. 

Wypełnienie ekologiczną płytą  
z polistyrenu spienionego  

o bardzo dobrych parametrach 
izolacyjno - akustycznych.

Poszycie skrzydła wykonane  
z blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej specjalnym laminatem 

odpornym na UV oraz ułatwiają-
cym utrzymanie czystości. 

Skrzydło drzwi z uszczelką 
wykonane w systemie 4-stronnej 
przylgi – również dolna krawedź 
skrzydła posiada uszczelkę, która 

uszczelnia połączenie  
skrzydła z progiem.

Ościeżnica z blachy stalowej 
ocynkowanej z uszczelką, pokryta 

laminatem w kolorze skrzydła
grubość skrzydła 72 mm

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

DODATKOWE AKCESORIA

zawiasy 3D

osłonki na zawiasy 3D

wizjer

wizjer cyfrowy

listwa odbojnikowa

okapnik

samozamykacz ramieniowy

element mocujący do samozamykacza

elektrozaczep (dzień/noc)

DOSTĘPNE KLAMKI

klamka NIAGARA

klamka HAGA

klamka DIVA  kl. 3

klamka MALTA  kl. 4

klamko-pochwyt NIAGARA 
DOSTĘPNE WKŁADKI

kpl. wkładek 40x55 „system jednego klucz”

kpl. wkładek antywłamaniowych 40x55
„system jednego klucz” kl. 6.2.C

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z 
drewna. Skrzydło drzwi wypełnione jest płytą z 

polistyrenu spienionego EPS.

Dostępność pochwytu zależna jest od modelu drzwi

DOSTĘPNE POCHWYTY (ANTABY)

pochwyt   dł. 100cm    z klamko-zaślepką

pochwyt   dł. 150cm    z klamko-zaślepką



WYMIARY DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

WYSOKOŚĆ
SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA

WYSOKOŚĆ 
OŚCIEŻNICY

SZEROKOŚĆ
OŚCIEŻNICY

WYSOKŚĆ 
PRZEJŚCIA

SZEROKOŚĆ 
PRZEJŚCIA

Hs Ss Ho So Hp Sp

80 2051 847 2083 901 2002 801

90 2051 947 2083 1001 2002 901

100 2051 1047 2083 1101 2002 1001

WYMAGANE OTWORY DO MONTAŻU DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

OŚCIEŻNICA 
ASYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
NAROŻNA

OŚCIEŻNICA 
SYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
ALU/DREW

A B A B A B A B

80 2075 884 2090 915

90 2075 984 2090 1015

100 2075 1084 2090 1115

PRZEKRÓJ PIONOWY DRZWI

DOSTĘPNE RODZAJE OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA

DOSTĘPNE RODZAJE PROGÓW

PRÓG NIERDZEWNY

KOLORY I ROZMIARY

ANTRACYT

80/90/100

ANTRACYT
MOLET

80/90

BIAŁY

80/90

ORZECH 
CIEMNY

80/90/100

WENGE

80/90/100

ZŁOTY
DĄB

80/90/100

MAHOŃ

80/90

WINCHESTER

80/90

BIAŁY 
STRUKTURA

SZARY DĄB 
BAGIENNY

80/90 80/90 80/90

Kolory zależne są od danego modelu drzwi

DODATKOWE INFORMACJE

Drzwi 72 TERMO mogą być dodatkowo wyposażone w zawiasy  3D, które 
można regulować w trzech płaszczyznach – przesuwać skrzydło w prawo lub 
lewo, do góry i na dół oraz dociskać je lub odsuwać od ościeżnicy. Dzięki temu 
łatwo i skutecznie można zlikwidować ewentualne nieszczelności.

Dostępne są również osłonki na zawiasy 3D w kolorze inox lub czarnym.

OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA

PRZEKROJE POZIOME DRZWI

ościeżnica asymetryczna ościeżnica symetryczna



ARKTIC
Drzwi 72 TERMO ARKTIC charakteryzują się bardzo dobrymi 
parametrami przenikalności cieplnej. Dzięki zastosowaniu 
ościeżnicy aluminiowo-drewnianej z ciepłym progiem 
termicznym i zawiasów 3D idealnie sprawdzą się do domów 
energooszczędnych.

DRZWI 72 TERMO ARKTIC NIE MOGĄ BYĆ SKRACANE

Zamek dodatkowy górny 
3-bolcowy. Stanowi dodatkową 
ochronę przed próbą włamania

Zamek główny 3-bolcowy, 
stanowi bardzo dobrą ochronę 

przed próbą włamania.

Próg ciepły ALU/PCV z 
przekładką termiczną

Zawias 3D regulowany w trzech 
płaszczyznach.

3 Bolce antywyważeniowe, które 
utrudniają wyważenie skrzydła od 

strony zawiasów. 

Wypełnienie ekologiczną płytą  
z polistyrenu spienionego  

o bardzo dobrych parametrach 
izolacyjno - akustycznych.

Poszycie skrzydła wykonane  
z blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej specjalnym laminatem 

odpornym na UV oraz ułatwiają-
cym utrzymanie czystości. 

Skrzydło drzwi z uszczelką 
wykonane w systemie 4-stronnej 
przylgi – również dolna krawedź 
skrzydła posiada uszczelkę, która 

uszczelnia połączenie  
skrzydła z progiem.

Ościeżnica z blachy aluminiowej z 
rdzeniem z drewna klejonego wraz 

z uszczelką.
grubość skrzydła 72 mm

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

DODATKOWE AKCESORIA

osłonki na zawiasy 3D

wizjer

wizjer cyfrowy

listwa odbojnikowa

okapnik

samozamykacz ramieniowy

element mocujący do samozamykacza

elektrozaczep (dzień/noc)

DOSTĘPNE KLAMKI

klamka NIAGARA

klamka HAGA

klamka DIVA  kl. 3

klamka MALTA  kl. 4

klamko-pochwyt NIAGARA 
DOSTĘPNE WKŁADKI

kpl. wkładek 40x55 „system jednego klucz”

kpl. wkładek antywłamaniowych 40x55
„system jednego klucz” kl. 6.2.C

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z 
drewna. Skrzydło drzwi wypełnione jest płytą z 

polistyrenu spienionego EPS.

Dostępność pochwytu zależna jest od modelu drzwi

DOSTĘPNE POCHWYTY (ANTABY)

pochwyt   dł. 100cm    z klamko-zaślepką

pochwyt   dł. 150cm    z klamko-zaślepką



WYMIARY DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

WYSOKOŚĆ
SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA

WYSOKOŚĆ 
OŚCIEŻNICY

SZEROKOŚĆ
OŚCIEŻNICY

WYSOKŚĆ 
PRZEJŚCIA

SZEROKOŚĆ 
PRZEJŚCIA

Hs Ss Ho So Hp Sp

80 2051 847 2093 901 2022 801

90 2051 947 2093 1001 2022 901

100 2051 1047 2093 1101 2022 1001

WYMAGANE OTWORY DO MONTAŻU DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

OŚCIEŻNICA 
ASYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
NAROŻNA

OŚCIEŻNICA 
SYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
ALU/DREW

A B A B A B A B

80 2100 915

90 2100 1015

100 2100 1115

PRZEKRÓJ PIONOWY DRZWI

PRZEKROJE POZIOME DRZWI

ościeżnica ALU/DREW

DOSTĘPNE RODZAJE OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICA ALU/DREW

DOSTĘPNE RODZAJE PROGÓW

PRÓG ALU/PCV

KOLORY I ROZMIARY

ANTRACYT

80/90/100

ANTRACYT
MOLET

80/90

ORZECH 
CIEMNY

80/90/100

WENGE

80/90/100

ZŁOTY
DĄB

80/90/100

MAHOŃ

80/90

WINCHESTER

80/90

BIAŁY 
STRUKTURA

SZARY DĄB 
BAGIENNY

80/90 80/90 80/90

Kolory zależne są od danego modelu drzwi

DODATKOWE INFORMACJE

Drzwi 72 TERMO ARKTIC można dodatkowo wyposażyć w elementy tzw. 
ciepłego montażu. Jest to ciepłe i szczelne wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
progiem a fundamentem wykonane z gęstego XPS oraz specjalna folia EPDM, 
która chroni przed przenikaniem wilgoci. Dodatkowo można zastosować folię 
uszczelniającą.

Do drzwi 72 TERMO ARKTIC można zastosować doświetla boczne oraz górne.



TOTAL
Drzwi 72 TERMO TOTAL charakteryzują się znakomitymi 
parametrami przenikalności cieplnej. Zastosowanie ościeżnicy 
aluminiowej z wypełnieniem drewnianym oraz piany PUR jako 
wypełnienie skrzydła sprawia, iż drzwi doskonale sprawdzą się 
do domów energooszczędnych oraz pasywnych.

DRZWI 72 TERMO TOTAL NIE MOGĄ BYĆ SKRACANE

Zamek listwowy wielopunktowy 
zpewnia doskonałą ochronę 

przed włamaniem.

Próg ciepły ALU/PCV z 
przekładką termiczną

Zawias 3D regulowany w trzech 
płaszczyznach.

3 Bolce antywyważeniowe, które 
utrudniają wyważenie skrzydła od 

strony zawiasów. 

Wypełnienie pianą PUR, zapewnia 
lepszą przenikalność cieplną oraz 

poprawia sztywność skrzydła 
drzwi. 

Poszycie skrzydła wykonane  
z blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej specjalnym laminatem 

odpornym na UV oraz ułatwiają-
cym utrzymanie czystości. 

Skrzydło drzwi z uszczelką 
wykonane w systemie 4-stronnej 
przylgi – również dolna krawedź 
skrzydła posiada uszczelkę, która 

uszczelnia połączenie  
skrzydła z progiem.

Ościeżnica z blachy aluminiowej z 
rdzeniem z drewna klejonego wraz 

z uszczelką.

grubość skrzydła 72 mm

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

DODATKOWE AKCESORIA

osłonki na zawiasy 3D

wizjer

wizjer cyfrowy

listwa odbojnikowa

okapnik

samozamykacz ramieniowy

element mocujący do samozamykacza

elektrozaczep (dzień/noc)

DOSTĘPNE KLAMKI

klamka HAGA

DOSTĘPNE WKŁADKI

wkładka 45x50 (klucz-klucz lub klucz-gałka)  
WILKA

wkładka antywłamaniowa 45x50 (klucz-klucz 
lub klucz-gałka)  kl. 6.2.C   WILKA

Konstrukcję skrzydła stanowi rama wykonana z 
drewna. Skrzydło drzwi wypełnione jest pianą 

poliuretanową PUR.

Dostępność pochwytu zależna jest od modelu drzwi

DOSTĘPNE POCHWYTY (ANTABY)

pochwyt   dł. 100cm    z klamko-zaślepką

pochwyt   dł. 150cm    z klamko-zaślepką

Ud od 0,86

Drzwi 72 TERMO TOTAL nie wymagają górnego szyldu.

Drzwi 72 TERMO TOTAL nie wymagają górnej wkładki.



WYMIARY DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

WYSOKOŚĆ
SKRZYDŁA

SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA

WYSOKOŚĆ 
OŚCIEŻNICY

SZEROKOŚĆ
OŚCIEŻNICY

WYSOKŚĆ 
PRZEJŚCIA

SZEROKOŚĆ 
PRZEJŚCIA

Hs Ss Ho So Hp Sp

80 2051 847 2093 901 2022 801

90 2051 947 2093 1001 2022 901

100 2051 1047 2093 1101 2022 1001

WYMAGANE OTWORY DO MONTAŻU DRZWI

ROZMIAR 
DRZWI

OŚCIEŻNICA 
ASYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
NAROŻNA

OŚCIEŻNICA 
SYMETRYCZNA

OŚCIEŻNICA 
ALU/DREW

A B A B A B A B

80 2100 915

90 2100 1015

100 2100 1115

PRZEKRÓJ PIONOWY DRZWI

PRZEKROJE POZIOME DRZWI

ościeżnica ALU/DREW

DOSTĘPNE RODZAJE OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICA ALU/DREW

DOSTĘPNE RODZAJE PROGÓW

PRÓG ALU/PCV

KOLORY I ROZMIARY

ANTRACYT

80/90/100

ANTRACYT
MOLET

80/90

ORZECH 
CIEMNY

80/90/100

WENGE

80/90/100

ZŁOTY
DĄB

80/90/100

MAHOŃ

80/90

WINCHESTER

80/90

BIAŁY 
STRUKTURA

SZARY DĄB 
BAGIENNY

80/90 80/90 80/90

Kolory zależne są od danego modelu drzwi

DODATKOWE INFORMACJE

Drzwi 72 TERMO TOTAL można dodatkowo wyposażyć w elementy tzw. 
ciepłego montażu. Jest to ciepłe i szczelne wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
progiem a fundamentem wykonane z gęstego XPS oraz specjalna folia EPDM, 
która chroni przed przenikaniem wilgoci. Dodatkowo można zastosować folię 
uszczelniającą.

Do drzwi 72 TERMO TOTAL można zastosować doświetla boczne oraz górne.


